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PF 4M KULLANMA KILAVUZU

PowerFlex 4M Ac Siiriicli

Kullanicilara kompakt ve yer tasarrufu saglayan bir tasarimla motor hiz kontrol imkani sunan PowerFlex 4M AC siiriici,

PowerFlex siiriict ailesinin en kiigiik ve en uygun maliyetli Uyesidir.

Uyqul

siriicli g

kligi, direkt kablo besl

i ve pre

uygt da makine seviy

Devre korumasi ayn
olarak verilir

izolasyon Transformatbrleri ve
Girig Reaktorleri

Harici EMC filtresi opsiyoneldir.
Entegre filtre 240V, tek faz ve
380V, U faz strictllere
dahildir.

IGBT Dahili Fren

Cikis Reaktarleri, Sonlandiricilar
ve Yansima Dalgasi Aygitlari
opsiyoneldir.

Uriin Ozellikleri

« V\Hz Kontrolii, 0-400 Gikis Frekansi

« 5 Dijital Giris, 1 Analog Giris, 1 R6le Cikis
« Otomatik Restart ve Flying start 6zelligi
« Dahili Tug Takimi ve Potansiyometre

« Kiigiik Fiziksel Boyut ve Feed-through kablolama (Yildiz - Uggen kontrol yerinde direkt kullanim)
« Dahili EMC filtreli ve filtresiz modeller
« Dahili R$485 Haberlesme Portu ile multi-drop baglanti imkani, Modbus RTU
« DriveExplorer ve DriveExecutive progrmlari ile konfigurasyon imkani

« Zero-Stacking (Siriiciiler bosluk gerekmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj

na kolayligi sunan bu siriicii yer tasarrufu ve kullanimi kolay AC
hiz kontrolu igin idealdir.

S o
S 5

Haberlegme
Entegre RS-485

Entegre Girig/Gikis
5 Dijital Giris,

1 Role Gikis,

1 Analog Girig
1 PTC Girigi

OOOODD|
QPODDD)

abmarketotomasyon.com



Uriin Kodlarinin Agiklamasi

1.3 4 5 6-8 9 10 1l 12
22F - D 018 4
A B C G
N a
Drive Rating D
Code Type 200...240V AC, Three-phase Input Enclosure
22F ] PowerFlex 4M Code Amps KW (Hp) Code Enclosure
] 76 6 02(0.25) N (ﬁ?ﬂ%‘ﬁ%} 'f)zpoen)
2P5 25 04(0.5)
Voltage Rating 4p2 42 0.75 (1.0) E
Code Voltage Phase 8P0 80 150 HIM
\ 120V AC 1 012 12 22030 Code ‘ Interface Module
A 240V AC 1 017 175 37(50) T Fixed Keypad
B 240V AC 3 025 25.0 55(7.5)
D 480V AC 3 033 330 7.5(10.0) F
Emission Class
c1 ca Code EMC Filter
0 No Filter
Rating Rating 7 Filter
100...120V AC, Single-phase Input 380...480V AC, Three-phase Input
Code Description kW (Hp) Code Amps kW (Hp) G
1P6 1.6 0.2 (0.25) 1P5 1.5 0.4(0.5) Brake
2P5 2.5 04 (0.5) 2P5 25 0.75(1.0) Code Description
4P5 45 075 (1.0) 4P2 42 1.5(2.0) 3 No Brake IGBT
6P0 6.0 1.1(1.5) 6P0O 6.0 2.2(3.0) 4 Standard
8P7 87 37(5.0
(@) 013 13.0 55(7.5) H
Rating 018 180 7.5 (10.0) Reserved
200...240V AC, Single-phase Input 024 el 1000150 Code | Description
Code Amps KW (Hp) AA Though 22 Reserved
1P6 1.6 0.2 (0.25)
2P5 2.5 04(0.5)
4P2 42 0.75(1.0)
8P0O 80 1.5(2.0)
011 1 2.2(3.0)
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Uriin Se¢im Tablosu

120V AC, Single-Phase Drives (50/60 Hz)

Drive Ratings 1P20, NEMA/UL Open Type
Output Current
kw Hp A Frame Size Cat. No.
02 025 16 A 22FVIP6N103
04 05 25 A 22F-V2P5N103
075 1 45 B 22F-V4P5N103
11 1.5 6 B 22F-V6PON103
240V AC, Single-Phase Drives (50/60 Hz)
P20, NEMA/UL Open [ wiintegral S Type' EMC
Drive Ratings Type Filter!")
Output Current
kW Hp A Frame Size Cat.No. Cat.No.
02 025 16 A 22F-AIP6N103 22F-AIPENT13
04 05 25 A 20F-A2P5N103 20F-AP5N113
075 1 42 A 22F-A4P2N103 20F-A4P2N113
15 2 8 B 22F-ABPON103 22F-ABPON113
22 3 n B 22F-A011IN103 22F-A01INT3
(1) This filter is suitable for use with a cable length of up to 5 meters for class A environments andanitorimesttx for class B
240V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz)
Drive Ratings 1P20, NEMA/UL Open Type
Output Current
kW Hp A Frame Size Cat. No.
02 025 16 A 22F-BIP6N103
04 05 25 A 22F-B2P5N103
075 1 42 A 22F-B4P2N103
15 2 B A 22F-BBPON103
22 3 12 B 22F-BO12N103
3.7 5 175 B 22F-BO17N103
W/ Brake
55 [75 [25 [c [ 22F-BO25N104
75 [10 [33 Ic | 22F-B033N104
480V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz)
P20, NEMA/UL Open [ wiintegralS Type' EMC
Drive Ratings. Type Filter!")
Output Current
kW Hp A Frame Size Cat.No. Cat.No.
04 05 15 A 22F-DIPSN103 22F-DIPSN113
075 1 25 A 22F-D2PSN103 22F-D2PSN113
15 2 42 B 22F-D4P2N103 22F-D4PNT13
22 3 6 B 22F-D6PON103 22F-D6PONT13
3.7 5 87 B 22F-D8P7N103 22F-D8P7N113
wiBrake
55 [75 [13 [c [ 22rpDot3NT08 [ 22rpDot3NtI4
75 [10 18 lc | 22Fpotenios | 22Fpotentia
1 [15 |24 [c | 22r-Do2ani104 | 22r-Do2en114

(1) This filter is suitable for use with a cable length of up to 10 meters for Class A environments.
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Boyutlar

Powerfiex:
@ i @

l eoe®® L
°® ®o =)
Kasa Tipi 120V AC 240V AC 240V AC 480V AC
1-FAZ 1-FAZ 3-FAZ 3-FAZ
A 0.2(0.25) 0.2(0.25) 0.2(0.25) 0.4(0.5)
0.4(0.5) 0.4(0.5) 0.4(0.5) 0.75(1.0)
0.75(1.0) 0.75(1.0) 1.5(2.0)
1.5(2.0)
B 0.75(1.0) 15(20) 2.2(3.0) 2.2(3.0)
1.1(1.5) 2.2(3.0) 37(5.0) 37(5.0)
Cc - - 5.5(7.5) 5.5(7.5)
7.5(10.0) 7.5(10.0)
11.0 (15.0)
Kasa Tipi BOYUTLAR AGIRLIK
A a| 720 (2.83) 9]5.2(0.20) 16(3.5)
b| 59.0(2.32) hi-
¢ | 174.0 (6.85) i |136.0 (5.35)
d| 151.6 (5.97) i 909 (3.58)
e| @54(021) k |81.3 (3.20)
t| @5.4(021)
B a | 100 (3.94) 9[5.2(0.20) 2.1(456)
b | 89.0(3.50) h |0.5(0.02)
¢ | 174.0 (6.85) i 136.0 (5.35)
d | 163.5 (6.44) j |90.9 (3.58)
e| 54(021) k |81.3 (3.20)
f | 54(021)
c a| 1300 (5.12) 9 6.0 (0.24) 2.8(10.6)
b| 116.0 (4.57) h 1.0 (0.04)
¢ | 260.0 (10.24) i |180.0 (7.09)
d| 247.5(9.74) i [1287 (5.07)
e| ©55(0.22) k
f | 5.5(0.22)

 Suriici boyutlari mm cinsindendir. Parantez iginde yazilan boyut bildisi ing’dir.

o Siiriict agirhgi kg cinsindendir. Parantez iginde yazilanlar pounds’dur.

Not.: A ve B kasa tipleri DIN raya monte edilebilir. C kasalar DIN ray montajli degildir.
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Baglanti Noktalari

KasaAve B Siirlict Giig Giris ve Cikis
Baglanti Noktalari

Terminal Aciklama
Kasa C ¢

R/L1,S/L 1-Faz Siiriicii Girigi

R/L1,S/L2,T/L3 |3-Phase Input
DC bara baglanacagi zaman aradaki Jumper'in gikartilmasi gerekir. I

p1(Mpy M DC bara kullaniimayacaksa jumper takili kalmalidir. !
(Sadece C kasada bulunur.)

Kasa AveB u/T Motor Baglantisi

L@@l@l@l@] V/T2 Motor Baglantisi =
W/T3 Motor Baglantist

oer @pe- @ | e Bara Baglant Noktasi

@ @ @ @ Br+ (1) gg. (1) | Frenleme Direnci Baglanti Noktasi

Kasa C &) Toprak Baglanti Noktasi

Typical  Typical

—] Smp(ﬂ SRCWiring  SNK Wiring
o1 62) —Q
"@« 02 | Start/Run FWI -
o3 | Direction/Run REV (,—,
SNK , "\ ,SRC o4 Digital Common
V' [s | Digital Input 1 —
06 | Digital Input2
+24v —
— 11
"""" 5] +10vDC
osovli2 .
' M3 0-10vin }; \
Potentiometer must be RelayNo. [ ' Mal e/
1-10k ohm Relay Common ¢ é : 2
2 Watt Min. RelayNC. o

R1_R2 R3
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No. | Sinyal Fabrika Ayari Acliklama Parametre
R1 Relay N.O. Hata Normalde Agik Kontak T221
R2 | Relay Common - Ortak Ug
R3 | Relay N.C. Hata Normalde Kapali Kontak T221
Sink/source DIP switch PNP Giris tipi secimi yapilir. (NPN veya PNP)
01 Stoﬁ” Serbest Fabrika ayarinda 1 ve 11 numarali uglar p106"
kisa devreli gelir. Kisa devre kaldirilirsa
stiriict galigmaz.
02 |Start/Run FWD . PR P106, P107
Aktif Degil Fabrika ayariyla motor ¢if yone donebilir.
03 |Start/Run FWD Geri doniisli kapatmak igin A434’e bakiniz.| P106, P107,
A434
04 |Digital Common - Dijital inputlar igindir. Dijital inputlarla
analog I/0’lari izole eder.
05 |Digital Input 1 Sabit Frekans | T201 ile programlanir T201
06 |Digital Input 2 Sabit Frekans | T202 ile programlanir T202
11 |+24vDC - Max. Gikis akimi 100mA
12 |+10V DC - 0-10V Potansiyometre baglantisi P108
Max. ¢ikist T5mA
13 [+10V In® Aktif Degil 0-10V girisi (Giris empedansi 100K Ohm) | P108
14 |Analog Common - 0-10V veya 4-20mA ortak ug. Dijital Input
ile analog 1/0'lar elektronik izole edilmistir.
15 |4-20mA in® Aktif Degil 4-20mA girisi. (Giris Empedansi 250 Ohm) | P108
16 |RS485 (DSI) Shield - Haberlesme portu igin (RS485) toprak ucu

Potansiyometre Girisi

1-10k Potansiyometre
kullanmak gerekir.
Potansiyometre minimum
2 Watt glictinde olmalidir.

P108 =2 yapilir.0- 10V Input

Analog input Girisi
0-10V, 100k ohm
Empedans

P108 =2 yapilir.0- 10V Input. 13 ve 14 numaral baglanti noktalari kullanilir.

|
Commor

[2X2X2X2X2X7)

+
il
©
Q00000
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Analog input Girigi (Akim)

4-20mA, 100 Ohm
Empedans

P108 = 3yapilir. 4-20mA input. 14 ve 15 numarali baglanti noktalari kullanilir.

- 13

+ ®
Commor—t—14.@
I

Analog input Girigi PTC
T201[Digital In1 Sel]=3
“Aux Fault”

T221 [Relay Out Sel]=10
“Above Anlg V"

T222 [Relay Out Level]=%
Voltage Trip

Re
RPTC f&l

RPTC (hot)
Vi 100
T8 Rpre (hdtfe *

2 ve 3 TELLI (2-3 Wire) STARTIN BAGLANMA SEMASI

2 Telli PNP Kontrol
(Motor tek yonlii doner)

P106 (Start Girigi)= 2, 3 veya
4 motorun galigmasi igin
girigin aktif olmasi gerekir.

Stop-Run

[0eooecle

i kaynagi kullanilarak
yapilan baglanti

O
Stop-Run

O
+24V Common

Disardan kaynak baglanarak
yapilan baglanti

2 Telli NPN Kontrol

[ L

Motor tek yonlii doner 1®| |01
( g : [ el ® |0z
P106 (Start Girigi)= 2, 3 veya Stop-Run
4 motorun galismasi igin ®) |04
girigin aktif olmasi gerekir.

©
7
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2 Telli PNP Kontrol

(Motor gift yonlii doner) 01 ®
02 Stop-R ®
P106 (Start Girigi)= 2, 3 veya 4 03 op-Run
Hem ileri hem geri input'u Stop-Run Forward g
gelirse belirsiz durumlar Forward g
yasanabilir. Stop-Run S
O Reverse ©
Stop-Run O |=
Reverse —
+24V Common
I kaynagn kullanilarak Digardan kaynak baglanarak
yapilan baglanti yapilan baglanti
2 Telli NPN Kontrol S
(Motor cift yonlii doner) 01
o — < ®| |02
P106 (Start Girigi)= 2, 3 veya 4 Stop-Run o |03
Hem ileri hem geri input'u Forward
gelirse belirsiz durumlar —— ®) |04
yasanabilir. Stop-Run
Reverse
S)

3 Telli PNP Kontrol
(Motor tek yonlii doner)

01
P106 (Start Girigi)= 1 02
04
+24V  Common
I kaynagn kullanilarak Digardan kaynak baglanarak

yapilan baglanti yapilan baglanti

2 ve 3 TELLI (2-3 Wire) STARTIN BAGLANMA SEMASI

3 Telli NPN Kontrol
(Motor tek yonlii doner)

P106 (Start Girigi)=1
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KEYPAD

[1) [2]

0N
RVl oo

Ovors|
OAvPs
(OHERTZ

PROGRAM

FAULT

—

Name Key Name
GIKIS POTANSIYOMETRE
SEGIM @ START
YUKARI

@ GERI
ASAGI
GIRiS

@ STOP

DURUM

Description

Calisma/Y6n Durumu
(Kirmizi)

.Strekli kirmizi; Motor galistiginda yanar.
.Yanip-sénen kirmizi; Galigma ydni degistiginde veya kalkislarda

Alfanumerik Ekran
(Kirmizi)

.Sirekli kirmizi; Hata kodlarini ve parametre degerlerini gésterir.
.Yanip-sénen kirmizi; Hata durumunda

Display Géstergesi
(Kirmizi)

.Suirekli kirmizi; Parametreye bagli olarak yanar.

Program Durumu
(Kirmizi)

.Stirekli kirmizi; Parametre degisikligine izin verildigi zaman yanar.

Hata Durumu
(Kirmizi)

.Yanip-sénen kirmizi; Hata durumunda.

Potansiyometre Hiz
Durumu (Yesil)

.Stirekli yesil; Potansiyometre aktif oldugunda yanar.

Start Tusu Durumu

(Yesil)

O © 6 © ® © O|F

.Stirekli yesil; Dahili start/stop aktif ise
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PARAMETRELER

GOSTERGE PARAMETRELERI

D001 Cikis Frekansi D013 Kontrol Durumu

D002 | Belirlenen Frekans Degeri D014 | Dijital Girig Durumu

D003 Cikis Akimi D015 Haberlesme Durumu

D004 | Cikig Voltaji D016 | Versiyon Bilgisi

D005 DC Bara Voltaji D017 Siirlict Tipi

D006 | Siiriici Durumu D018 Calistigi Zaman Bilgisi

D007 Hata Kodu 1 D019 | TestBilgisi

D008 | Hata Kodu 2 D020 | Analog Giris Bilgisi (0-10V)

D009 | Hata Kodu 3 D021 Analog Girig Bilgisi (4-20mA)

D010 Proses Degeri D022 | Siirict Sicakhgi

D012 | Kontrol Kaynagi
TEMEL PARAMETRELER

P101 Motor Gerilimi P107 Durma Modu Segimi

P102 | Motor Frekansi P108 Hiz Referansi

P103 Motor Akimi P109 Kalkis Zamani

P104 | Minimum Frekans Degeri P110 Durus Zamani

P105 Maksimum Frekans Deger, P111 Motor Asin Yiik Degeri

P106 | Start Modu Segimi P112 | Fabrika Ayarina Doniis
TERMINAL PARAMETRELERI

T201 Dijital Girig 1 (5 no'lu klemens) T213 | Analog Girig 4-20mA Min.

T202 Dijital Girig 2 (6 no'lu klemens) T214 | Analog Girig 4-20mA Max.

T211 Analog Girig 0-10V Min. T221 Réle Cikig Tipi

T212 | Analog Girig 0-10V Max. T222 Roéle Cikis Seviyesi
HABERLESME PARAMETRELERI

C301 Dil Ayari Siirticti Durumu

C302 | Haberlesme Hizi C305 Haberlegsme Kaybi Zamani

C303 | Haberlegsme Adres, C306 Haberlesme Formati

C304 | Haberlesme Kopma Durumunda C307 Haberlesme Modu

10
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GELiSMi$ PARAMETRELER

A401 Hizlanma Zamani 2 A436 Kompanzasyon
A402 | Yavaslama Zamani 2 A437 Hata Frekansi
A403 % S Egrisi A438 Minimum Proses Zamani
A404 JOG Frekansi A439 Maximum Proses Zamani
A405 | JOG Kalkig-Durug Rampasi A440 Proses Faktérii (Garpan Degeri)
A409 Dahili Frekans A441 Bara Regiilasyon Modu
A410 | Sabit Frekans 0 (Ayarlanmisg) A442 | Akim Limiti
A411 Sabit Frekans 1 (Ayarlanmig) A444 | Motor Asin Yiik Segimi
A412 | Sabit Frekans 2 (Ayarlanmisg) A446 | PWM Frekansi
A413 | Sabit Frekans 3 (Ayarlanmis) A448 | Akim Hatasi
A418 | Atlama Frekansi A450 Hata Resetleme
A419 | Atlama Frekans Araligi A451 Otomatik Reset Sayisi
A424 | DC Frenleme Zamani A452 | Otomatik Reset Gecikmesi
A425 DC Frenleme Seviyesi A453 | Tork Deger Segimi
A427 Dinamik Fren Segimi A457 Maximum Voltaj
A428 Dinamik Fren iglevi A458 Program Kilidi
A433 Enerji Geldiginde Calisma A459 | Testpoint Segimi
A434 | Ters Yoniptali A461 Motor Tam Yuk Akimi
A435 Dénen Yiikii Yakalama

EN GOK KULLANILAN PARAMETRELER

P106 (STANDART)

P106 = 0 ise; Keypad'ten start alir.
P106 = 1 ise; 3 telli baglanti ile start alir.
P106 = 2 ise; 2 telli baglant ile start alir. (Yilkselen kenar bekler.)

P106 = 5 ise; Starti haberlegsme portu tizerinden alir.
Not: Fabrika degeri ‘0’ olarak gelir.

P106 = 3 ise; 2 telli baglant ile start alir. (Yilkselen kenar beklemez.)

P107 (STOP)

*P107 = 0 ise; Rampali durus yapar.
; Serbest durus yapar.

; DC voltaj ile frenleme yapar.

*P107= 4 ise; Rampali durus yapar.
*P107=5ise; Serbest durus yapar.
*P107= 6 ise; DC voltaj ile frenleme yapar.

*** Olanlarda stop komutu aktif hatayi silecektir.
Not: Fabrika degeri ‘0’ olarak gelir.

*P107 = 3 ise; DC voltaj ile durur. A424 parametresine bagl olarak.

*P107=7 ise; DC voltaj ile durur. A424 parametresine bagl olarak.

11
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EN GOK KULLANILAN PARAMETRELER
P108 (HIZ AYARI)

P108 = 0 ise; Uzerindeki Potansiyometre ile hiz ayari yapilir.
P108 = 1 ise; Sabit hizda ¢alisir. A409'a hangi deger yazilirsa o hizda déner.

irig ile hiz ayarlanir.

ise; 4-20mA analog girig ile hiz ayarlanir.

ise; 4 farkli sabit hizda galistinilabilir. a410-A411-A412-A413 parametreleriyle.
P108 = 5 ise; Galisma hizi haberlesme portundan ayarlanir.

Not: Fabrika degeri ‘0’ olarak gelir.

P109 (KALKIS RAMPASI)

P109 Kalkig rampa ayari yapilir. Bu deger saniye cinsindendir. Fabrika degeri 10 sn'dir.

Not: Fabrika degeri ‘0’ olarak gelir.

P110 (DURUS RAMPASI)

P110 Durus rampa ayari yapilir. Bu de@er saniye cinsindendir. Fabrika degeri 10 sn'dir.

Not: Fabrika degeri “10’ olarak gelir.

T201 ve T202 ( DIJITAL GIRI$ BELIRLEME)

T201 =0 ise; Devreye girmez.
T201 =1 ise; Dijital girisi aktifse kalkis ve durus rampasi A401 parametrelerindeki degerlere bagli olarak calisir.

T201 =2ise; JOG Dijital girig aktifse suriici A404 parametresinde ayarlanan JOG frekansinda calisir ve
A405 parametresindeki rampa degerinde galigir.
T201 =3 ise; Dijital giris olmadiginda F2 hatasi olusur.
T201 =4 ise; Suriicli A410-A412-A413 parametrelerinde ayarlanan degerlere bagl kalarak sabit hizda galigir.
T201 =5ise; Siricu starti ve hiz bilgisini stiriict Uzerindeki keypad'ten ve potansiyometreden alir.
T201 =6 ise; Dijital girisi aktifse start ve hiz bilgisi haberlesme portundan alinir.
T201 =7 ise; Dijital girisi aktifse hata resetlenir.
T201 =8 ise; Dijital giris pasifse P107'de ayarlanan durma modunu dikkate almadan serbest durusa geger.
T201 =9ise; Dijital giris pasifse P107'de ayarlanan durma modunu dikkate almadan serbest durusa geger.
T201 = 10 ise; Dijital giris pasifse P107'de ayarlanan durma modunu dikkate almadan DC
frenleme yaparak durusa geger.
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T201 ve T202 ( DIJITAL GIRI$ BELIRLEME)

T201 =11 ise; Dijital girisi aktifse A404’teki JOG frekansi ve A405'teki rampa degerini baz alarak iler yénde galigir.
T201 = 12ise; Dijital girisi aktifse A404’teki JOG frekansi ve A405'teki rampa degerini baz alarak iler yénde galigir.
T201 = 13 ise; Herhangi bir komut degistirmeden siiriici hiz degerini 0-10V analog giristen alir.

T201 = 14 ise; Herhangi bir komut degistirmeden suriicti hiz degerini 4-20mA analog giristen alir.

T201 = 15ise; Analog girig degerlerini ters gevil

- Ornegin OV analog bilgi geldiginde motor max. frekansta
10V analog bilgi geldiginde min. frekansta galigir. (T211-T212-T213-T214)

Not: Fabrika degeri ‘4’ olarak gelir.

Not: T201, 5 numarali klemensin, T202, 6 numarali klemensin parametresidir ve degerleri birbirleri ile aynidir.

T221 (ROLE GIKISI AYARLAMA)

T211=0ise; Suriiclye gu¢ uygulandiginda réle geker. Galismaya hazrr bilgisi elde edilir.
T211=1ise; Maksimum cikis frekansina ulasildigini bildirir.

T211 =2 ist Siliri
T211 = 3 ise Striiciiye geri yonde galisma komutu geldigini bildirir.
T211=4ise; Motorun asin yiikte oldugu bildirir.

T211=5ise; Asinyik veya akim hatasi olugsmadigi bilgisini verir.

T211=6ise; T222'de ayarlanmis frekans degerinin Ustiine gikildigini bildirir.
T211=7ise; T222'de ayarlanmis akim degerinin Ustiine cikildigini bildirir.
T211=8ise; T222'de ayarlagmig DC bara degerinin tstuine ¢ikildigini bildirir.
T211=9ise; A451 parar inde ( ik { degeri asildi.
T211=10ise; T222 parametresinde ayarlanan analog degeri asildi.

untn ¢alistigini bildirir.

T211 =11 ise; T222'den ayarlanarak haberlesmeden kontrolii saglanabilir.
T211=12ise; A451 parar inde ( ik { degeri asild.

« A451 (otomatik resetleme) aktif degil.
« Resetlenemeyen bir hata mevcut.
Not: Fabrika degeri ‘0’ olarak gelir.
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Hata Kodlari

Hata Kodu |Hata Adi Aciklama Yapilmasi Gerekenler

F2 Yardime! Girig Yardime! giris kilidi agik 1)Kablo baglantilarini kontrol edin.
2)Haberlesme yoluyla bilgi dahilinde
verilmedigini dogrulayin.

F3 Giig Kaybi DC bara gerilim dalgalamasi 1)Faz kaybi olan hatti kontrol edin.
2)Sigortalar kontrol edin.

F4 Disiik Gerilim DC bara voltaji maksimum degerin altinda| Girig gerilimini kontrol edin.

F5 Yiksek Voltaj DC bara voltaji maksimum degerin Girig gerilimini kontrol edin. Eger

ustinde motorda iretilen gerilim DC bara
gerilimini yiikseltmigse fren direnci takin
veya yavaslama rampasini artirin.

F6 Hiz Hatas! Yeterli hiza ulasilamiyor. Motorun yiikit motora gére fazla ise
yiki azaltin. Kalkig rampa siresini
artinn.

F7 Motorda Agin Yik Dahili Elektronik Agin Yik. 1)Motordaki yiikii azaltin. (P103
parametresindeki max. akim degerini
gegmeyecek sekilde.)
2)A453 parametresini kontrol edin.

F8 Sogutucu Sicakhigi Sogutucu Sicakligi ayarlanan degerin Sogutucu kanallari ve fani kontrol edin.

istiine gikti.

F12 Yiiksek Akim Hatasi Suriictindn ¢ikis akimi limitin Ustiinde. Genel ayarlara, baglantilara ve A453
parametresine bakin.

F13 Topraklama Hatasi Topraklama ile siriicii gikis terminalleri | Motora yapilmis kablolamalari ve

arasinda bir baglant tespit edildi. topraklama kablolarini kontrol edin.

F33 Otomatik Restart Hatas! | Otomatik resetleme hatasi var. Hatanin giderildigini kontrol edin ve
manuel olarak resetleyin.

F38 U fazi toprak ile

kisa devre

F39 V fazi toprak ile Faz ve topraklama Siiriicii ve motor arasindaki

kisa devre arasinda kisa devre var. kablolamay kontrol edin.

F40 W fazi toprak ile

kisa devre

F41 UveV fazi

kisa devre

F42 Uve W fazi Fazlar arasi kisa devre var. Siirlicii ve motor araslnc_laki

kisa devre kablolamayi kontrol edin.

F43 Vve W fazi

kisa devre

abmarketotomasyon.com




Hata Kodu |Hata Adi Aciklama Yapilmasi Gerekenler
F48 P ler Sifirflandi | P ler fabrika ayarlarina alindi. Hatay: silip parametreleri kontrol edin.
F63 Yiksek Gikig Akimi Cikisg akimi A448 parametresinde Motordaki yiikii ve A448 parametresini
Hatasi ayarlanan degerin Ustiinde. kontrol edin.
F64 Asin Yuk 1 dakika boyunca %150 veya 3 saniye Yuku azaltin veya hizlanma zamanini
%200 basma degeri asildi. artinn.
F70 Giig Unitesi Hatasi Suriicii giig Unitesinde hata tespit Suriiciiniin enerjisini kesip tekrar enerji
edilmistir. verin. Tekrar ayni hatay aliyorsaniz
suriciyu degistirin.
F71 Haberlesme Hatasi Haberlesmede bir hata algilandi. Siiriicii enerjisini kesip tekrar enerji
Haberlesme saglanamiyor. verin. Haberlesme kablolarini ve
baglantilarini kontrol edin.
F81 Haberlesme Hatasi RS485 portunda haberlesme hatasi var. | Haberlegsme kablolarini ve baglantilarini
(RS485) kontrol edin.
F100 Parametre Hatasi Okunan parametrelerle var olan Fabrika ayarlarina geri alin. (P112
parametreler eglesmiyor. parametresini ‘1’ yapin)
F112 1/0 Kart Hatas! Siriictiniin giris/gikis bélumiinde S

hata var.

niin enerjisini kesip tekrar
enerji verin. Tekrar ayni hatayi
aliyorsaniz suruiciiyu degistirin.
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En Cok Sorulan Sorular

1- PowerFlex 4M'de 0-10V galismada, 0 V'da motor ¢ok diisiik bir frekansta doniiyor.
A437 parametresini 0 yapin.

2- PowerFlex 4M’e direng baglama ve parametreler

5.5 kW ve lizerine direkt olarak harici direng baglanabilir. A427'yi 2 yapmak gerekir yada A427=3
yapilir. A428'den gerilimin ylizdesi yazilir.

Minimum baglanabilecek harici direng degerleri:
5.5 kW igin 60 ohm, 7.5 kW igin 39 ohm, 11 kW igin 36 ohm

3- 4 serisinde SNK ve SRC secimine gore “Enable” baglantisi.

SRCise 1ile 11, SNK ise 1 ile 4 kdprii olmalidir. (2-telli veya Keypad lizerinden galismada)

4- 4M serilerinde otomatik hata resetleme.

A451=9 yapilir.

5- Haberlegsme p eleri degistirdim. Degistirdigim p aktif olmuyor.

4 serilerinde haberlesme parametreleri degistirildiginde, yapilan degisikliklerin aktid olmasi igin
slirtictiyl kapatip agmak gerekir.

6- Motor potansiyometre kullanimi.

4M serisinde yoktur. 40 ve 400’lerde vardr.

7- PowerFlex 4M serisine haberlegsme iizerinden hiz yazildiginda eger siiriicii kapatilip agiliyorsa
hiz degeri 0'a diigiiyor.

Bunun igin P108=1 yapilir ve haberlesme tizerinden A409 parametresi degistirilir.
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